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МОТОРНА ОЛИВА

PREMIUM 10W-40

Моторна олива TEMOL PREMIUM 10W-40  
– синтетична моторна олива, виготовлена на 
основі високоякісних синтетичних компонен-
тів з використанням збалансованого пакета 
присадок. 

Моторна олива TEMOL PREMIUM 10W-40 
має ліцензію згідно з вимогами за новітньою 
класифікацією SN — Американського інсти-
туту нафти (API).

Моторна олива TEMOL PREMIUM 10W-40 
призначена для застосування в бензинових і 
легких дизельних двигунах, що відповідають 
сучасним екологічним нормам та оснащені 
системами вприскування палива, зміни фаз 
газорозподілу, з турбонаддувом і без нього. 
Моторна олива TEMOL PREMIUM 10W-40 по-
довжує термін служби каталітичних нейтралі-
заторів відпрацьованих газів. Захищає двигун 
як в умовах тривалих високих навантажень, 
так і в режимі «stop-and-go». 

Моторна олива TEMOL PREMIUM 10W-40 
має ліцензію №3678 за API SN та відповідає 
вимогам, що висуваються для олив рівня 
API SN/CF, ACEA A3/B4-16, A3/B3-16.

Моторна олива TEMOL PREMIUM 10W-40 
відповідає вимогам ОЕМ, що передбачені для 
олив рівня VW 501.00/505.00, RN 0700/0710, 
MB 229.3, MB 229.1, MB 226.5, PSA B71 2300.

• 	висока якість на рівні API – SN;

•	 низька витрата оливи на угар;

•	 працює з усіма видами каталізаторів;

•	 надійний захист двигуна від зносу;

•	 збільшення інтервалу заміни оливи;

•	 чистота двигуна впродовж усього часу екс-
плуатації;

•	 поліпшена сумісність із матеріалом ущільнень;

•	 легкий низькотемпературний запуск двигуна 
взимку до -40 °С.

Типові характеристики
TEMOL PREMIUM
10W-40

10W-40

В’язкість кін. 
за 100 °С, мм2/с

14,35

Індекс в’язкості 150

Лужне число, мг КОН/г 10,1

Зольність сульфатна, % 1,16

Температура застигання, °С -38

Температура спалаху, °С 230

ПЕРЕВАГИ МОТОРНОЇ ОЛИВИ
TEMOL™ PREMIUM 10W-40

API License SN, АСЕА A3/B4-16

Фасування TEMOL PREMIUM 10W-40

1 л 4 л 5 л 20 л


